
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alle anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir unseren Kunden nach bes-
tem Wissen und entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind 
unverbindlich. Sie begründen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen 
aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kunden nicht davon, unsere Leistun-
gen, Produkte und Empfehlungen auf ihre Eignung für den vorgesehenen Ver-
wendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.enviral.de jederzeit 
einsehen können. 

 
 

DATENBLATT ENV 900 – ANTI-GRAFFITI Beschichtung 
 
Untergrundmaterial: ENVIRAL® Pulverbeschichtung auf Alu, Stahl & Stahl verzinkt 
 
Bauteilabmessungen: bis l = 13.600 x b = 2.500 x h = 4.000 mm 
 bis l = 17.500 x b = 1.000 x h = 2.000 mm 

Innen & Außenanwendung 
 
Werkstückgewicht: bis 3.000 kg 
 
Verfahren: transparente, glänzende Deckbeschichtung über ENVIRAL® Pulverlack 
 
Produktbeschreibung: Oberflächenvorbehandlung und 2-Schicht Oberflächenbeschichtung auf 

chrom-, blei-, cadmium- und lösemittelfreier Basis mit ANTI-GRAFFITI 
Eigenschaften 

 
Eigenschaften: Die Vorbehandlungschemie von Aluminium ist durch die Gütegemein-

schaft für Stückgutbeschichtung geprüft und zugelassen. Die Anti-Graffiti 
Pulverbeschichtung besitzt keine GSB-Zulassung. 

 

 ANTI-GRAFFITI Eigenschaften lt. Labor Dr. Kupfer, Gütegemein-
schaft Anti Graffiti e.V., Berlin 

 wetterbeständig 
 guter Verlauf 
 chrom-, blei-, cadmium-, und lösemittelfrei 

 
Anwendung: Beschichtung von Profilen, Blechen und Konstruktionen aus Aluminium, 

Stahl und Stahl verzinkt für die Innen- und Außenanwendung 
 
 
 
01 / 2021 ENV 900 / Seite 1 

https://www.enviral.eu/fileadmin/user_upload/dokumente/AGB/AGB_Enviral_D_Stand_2017.pdf


 

 
 
 
Hinweise & Verfahrens- 
einschränkung: Empfohlenes Reinigungsmittel: Biolon G, Fa. Silco 
 

Es sollte kein Aceton oder ähnlich aggressive Lösemittel zur Reinigung 
verwendet werden. 

 

Durch die transparente ANTI-GRAFFITI Deckschicht ergibt sich eine 
leichte Veränderung des Grundfarbtons. 
 

Zweischichtige Beschichtung mit bis zu 200µm Schichtstärke. Maßtole-
ranzen beachten (z.B. Glasleisten). 
 

Auf Grund der reduzierten mechanischen Eigenschaften (2-Schicht Be-
schichtung) muss die Verwendbarkeit der Beschichtung in Eigenverant-
wortung geprüft werden. Ein Kanten nach der Beschichtung ist nicht 
möglich. Bohren, Fräsen, Stanzen nur nach Eigenversuchen durchfüh-
ren. 
 

Bei schwierigen Teilen kann es im Kantenbereich zu Tropfnasenbildung 
kommen. 
 

Hohlräume, scharfe Kanten und verdeckte Bereiche (z.B. Aufdopplun-
gen) können nicht geschützt werden. 

 
Farbtöne:  Überbeschichtung aller 180 RAL Farbtöne in glatt glänzend 

 Überbeschichtung von anderen ENVIRAL Pulvereffekten 
 
Verfahrensbeschreibung:  Vorbehandlung und Pulverbeschichtung der Grundschicht (vgl. ENV 

Datenblätter ENV 100 ff, 200 ff und 300 ff) 
 Einbrennen 
 2. Schicht: ANTI-GRAFFITI Pulverbeschichtung 
 Einbrennen 

 
Aufhängung: gem. unseren Aufhängungsempfehlungen (vgl. Datenblatt ENV 800) 
 
Qualitätssicherung: laufende Prozesskontrolle und auftragsbezogene Qualitätssicherung, 

zerstörend und zerstörungsfrei 
 
Verpackung:   Noppaschaum, Luftpolsterfolie 
 
Zulassungen: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: 

EPD-VDL-20160263-IAG1-DE: Polyester-Pulverlack 
EPD-VDL-20160264-IAG1-DE: Epoxid-Pulverlack 
EPD-VDL-20160265-IAG1-DE: Hybrid-Pulverlack 
EPD-GDA-20190070-IBH1-DE: Aluminiumprofil beschichtet 
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