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ENVIRAL® Oberflachenveredelung GmbH - Altdorfer Weg 6 - D-14823 Niemegk

DATENBLATT

Untergrundmaterial:

Bauteilabmessungen:

Werkstiickgewicht:
Verfahren:

Produktbeschreibung:

Eigenschaften:

Anwendung:

Verfahrens-
einschrankung:
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Geschaftsfiihrer
Amtsgericht Potsdam HRB 7819

Ust.-IdNr. DE 166554396
St.-Nr. 048/108/03245

Ing. Rainer Rogovits
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Oberflachenveredelung GmbH

Altdorfer Weg 6 | info@enviral.de
D-14823 Niemegk | www.enviral.de

Telefon +49 (0) 33843 642-04
Telefax +49 (0) 33843 642-24

kostenlose Servicenummer
0-800/ENVIRAL 0-800/368 47 25

Alle anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir unseren Kunden nach bes-
tem Wissen und entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind
unverbindlich. Sie begriinden gemall unseren Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen
aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kunden nicht davon, unsere Leistun-
gen, Produkte und Empfehlungen auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Ver-
wendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prifen. Es gelten unsere
Allgemeinen Geschéftsbedingungen, die Sie unter www.enviral.de jederzeit
einsehen konnen.

ENV 302 - Pulverbeschichtung

STAHL verzinkt

groler I= 6.500xb= 800xh=1.800mm
bis I =13.600 x b =2.500 x h =4.000 mm
bis I=17.500 x b =1.000 x h =2.000 mm
Innenanwendung

(fur kleinere Teile vgl. Datenblatt ENV 301)
bis 3.000 kg
Sweepen/Feinstrahlen und Pulverbeschichtung

Oberflachenvorbehandlung und Oberflachenbeschichtung auf blei-,
chrom-, cadmium- und |6semittelfreier Basis

grolte Effektauswahl

beste mechanische Eigenschaften

guter Verlauf

chrom-, blei-, cadmium-, und I6semittelfrei

Beschichtung von verzinkten Stahlprofilen, Stahlblechen und Stahlkon-
struktionen fur die Innenanwendung

Hohlrdume, scharfe Kanten und verdeckte Bereiche (z.B. Aufdopplun-
gen) konnen nicht geschitzt werden. Verzinkte Oberflachen missen
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https://www.enviral.eu/fileadmin/user_upload/dokumente/AGB/AGB_Enviral_D_Stand_2017.pdf

Farbtone:

Verfahrensbeschreibung:

Hinweise:

Beurteilung der
Oberflache:

Aufhangung:
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rungen, Zinksprays, Zinkpasten oder ahnlichen Trennschichten sein.
Trotzdem kann es durch die thermische Behandlung nach dem Be-
schichten zu Ausgasungen und Blaschenbildung kommen.

Bei der Fertigung der Teile ist darauf zu achten, dal® Bearbeitungsflus-
sigkeiten und Fette — vor allem im Bereich von nicht sichtbaren Berei-
chen, unvermeidbaren Aufdopplungen, Sackbohrungen, Gewinden, etc.
— entfernt werden, da diese durch das Sweepen/Feinstrahlen nicht voll-
standig abgereinigt werden kénnen und somit beim Einbrennprozel} die
Pulverlackschicht und die Haltbarkeit negativ beeinflussen.

Verursacht durch das Sweepen/Feinstrahlen kann es in der pulverbe-
schichteten Oberflache zu feinsten nadelstichartigen Oberflachenein-
schlissen kommen. Dieser Effekt lasst sich durch eine Zweifachbe-
schichtung vermeiden. Eine getrennte Beauftragung ist notwendig.

In Abweichung zur Norm DIN 55633 erfolgt vor der Pulverbeschichtung
an verzinkten Oberflichen durch ENVIRAL® keine optische Verbesse-
rung der Zinkschicht (keine Entfernung von Verdickungen und Unregel-
maligkeiten in der Zinkschicht). Dies ist eine kostenpflichtige Zusatzleis-
tung, die einer Absprache und einer getrennten schriftlichen Beauftra-
gung durch den Kunden bedarf.

e ca. 180 RAL Farbtdne (glatt glanzend, glatt seidenglanzend, glatt
matt, (Grob)Struktur glanzend)

Standard RAL Farben auch als ENV Antimikrobiell lieferbar

Metallic, ca. P-Tone, ca. DB-metallic

Perlglimmer metallic

Sonderfarbténe in NCS, Sikkens oder nach Farbmuster
Effekt-Pulverlacke: ENVnatuRAL Design, ENVTransparent, u.v.a.

Sweepen/Feinstrahlen (vgl. Datenblatt ENV 700)
Pulverbeschichtung
e Einbrennen

Es ist mit Riickstanden von Strahimittel in Bauteilhohlraumen zu
rechnen! Diese sind nicht vollstandig entfernbar. — Bitte beriick-
sichtigen Sie dies bei der weiteren Verarbeitung und Komplettie-
rung lhrer Bauteile (z.B. Schutz mechanischer/beweglicher Einbau-
teile).

Die fertig beschichtete Oberflache wird gemal Verband der Fenster-
und Fassadenhersteller e.V., VFF Merkblatt ST.02, Stand August 2016
(Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten Oberflachen auf
Stahl) beurteilt und in dieser Qualitat geliefert. Darlber hinausgehende
Forderungen, auch Normenforderungen oder Forderungen von Leis-
tungsverzeichnissen sind nur giiltig, wenn diese durch ENVIRAL® aus-
drucklich schriftlich bestatigt wurden.

gem. unseren Aufhangungsempfehlungen (vgl. Datenblatt ENV 800)
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Qualitatssicherung: laufende Prozesskontrolle und auftragsbezogene Qualitatssicherung,
zerstérend und zerstérungsfrei

Verpackung: Noppaschaum, Luftpolsterfolie

Ausbesserung: gem. unseren Ausbesserungsempfehlungen (vgl. Datenblatt ENV 802)
Reinigung: gem. unseren Reinigungsempfehlungen (vgl. Datenblatt ENV 801)
Dichtmittelhaftung: gem. Dichtmittelhaftung auf pulverbeschichteten Oberflachen im Fassa-

denbereich, Stand 01 / 2021 (vgl. Datenblatt ENV 803)

Zulassungen: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
EPD-VDL-20160263-IAG1-DE: Polyester-Pulverlack
EPD-VDL-20160264-IAG1-DE: Epoxid-Pulverlack
EPD-VDL-20160265-IAG1-DE: Hybrid-Pulverlack
EPD-GDA-20190070-IBH1-DE: Aluminiumprofil beschichtet
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